


  

01. 역학시험

01.007 유리와 유리제품

　

규격번호 규격명 시험범위 사업장 현장
시험

KS L 2514 : 2011

판유리의 가시광선 투과율 , 반사
율 , 방사율, 태양열 취득률 시험
방법 [제외] 9. 자외선(UV) 투과
율 10. CIE 손상 인자(CIE
damage factor) 11. 피부 손상
인자(skin damage factor) 12.
연색성

(300 ~ 2500) ㎚ 0.1 ㎚ 소재지 N

KS L 2525 : 2006 판유리류의 열저항 및 건축 관련
열관류율의 계산방법

(350 ~ 7800) ㎝-1 0.5
㎝-1 소재지 N
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01. 역학시험

01.016 건설 및 건자재

　

규격번호 규격명 시험범위 사업장 현장
시험

KS F 2292 : 2019 창호의 기밀성 시험 방법 (0 ~ 300.0) ㎥/(h㎡) 0.1
㎥/(h㎡) 소재지 N

KS F 2293 : 2008 창호의 수밀성 시험 방법 (0 ~ 250.0) L/min 0.1
L/min 소재지 N

KS F 2296 : 2019 창호의 내풍압 시험 방법 (0 ~ 13 000) Pa 10 P 소재지 N
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04. 열 및 온도측정

04.001 온도 및 습도

　

끝.

규격번호 규격명 시험범위 사업장 현장
시험

KS F 2278 : 2017 창호의 단열성 시험방법 (0.1 ~ 5.0) W/ (㎡K) 소재지 N

KS F 2295 : 2004 창호의 결로 방지 성능 시험 방법 온도저하율 (0 ~ 1) 소재지 N

KS L 9016 : 2010 보온재의 열전도율 측정 방법
6.3 평판열류계법

(0.001 ~ 0.150) W/(mㆍ
K), 시험체의 치수: (300 ±

2 ) ㎜
소재지 N

국토교통부고시 제
2016-835호

공동주택 결로 방지를 위한 설계
기준 온도차이비율 (0 ~ 1) 소재지 N
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